
TUTTO SOTTO CONTROLLO

Il mondo dell’autodiagnosi Brain Bee fa un salto di qualità ed entra in una nuova dimensione.
 
Nuove funzioni aggiuntive, molteplici  possibilità di interfaccia e interrogazione, maggiore intuitività e 
una estrema velocità sono le caratteristiche che fanno della linea BRAIN BEE TOUCH i primi scantool 
di nuova generazione.

AUTOdIAgNOSI

x
TOuCh

AuTODIAGNOSI 
WIRELESS

E uN 
TABLET DEDICATO ALLA 

TuA OFFICINA

x-TOUCH

x-TOuCh propone e migliora tutte le funzioni di base che già 
caratterizzano tutta l’offerta diagnostica BRAIN BEE.

L’elettronica di x-TOuCh è già predisposta per poter operare 
con la tecnologia Pass-Thru, consentendo di poter programmare la 
centralina di un veicolo direttamente con lo scantool via PC, mediante 
collegamento autorizzato della casa costruttrice del modello

 • LETTuRA INFORmAzIONI CENTRALINA  • LETTuRA pARAmETRI/STATI  • LETTuRA/CANCELLAzIONE ERRORI  • REGOLAzIONI  • ATTIvAzIONI  • CODIFIChE • LOCALIzzAzIONE, mEDIANTE vISuALIzzAzIONE, 
DEL pOSIzIONAmENTO pRESE DIAGNOSTIChE E 
INDIvIDuAzIONE DEL CAvO DA uTILIzzARE

PRATICO, SEMPLICE, 
RICCO DI INFORmAzIONI

x-TOuCh è un sistema pratico, semplice e ricco di 
informazioni tecniche e schemi elettrici, che guida l’operatore 
al rilevamento di errori nei vari sistemi fino all’eliminazione 
completa del difetto del veicolo. 

x-TOuCh può essere utilizzato in abbinata allo speciale 
TABLET dEdICATO, con software TOUCHnet preinstallato.

x-TOuCh è wireless; grazie alla tecnologia Bluetooth®, 
x-TOuCh trasmette i dati al Tablet, lasciando l’operatore 
completamente libero da cavi che limitano l’operatività del 
lavoro in officina.



Brain Bee S.p.A.  
Tel. +39.0521.954411 
Fax +39.0521.954490 
www.brainbee.com - contact@brainbee.com

QuICK:  una nuova modalità di ricerca all’interno della funzioni, 
che si aggiunge alla tradizionale consultazione ad albero, e che 
consente ai professionisti più esperti di arrivare direttamente al 
sistema o alla funzione desiderata. Mediante la digitazione di parole 
chiave o componenti del nome di sistema o funzione, consente di 
raggiungere più velocemente il proprio obiettivo diagnostico.

INTELLIGENCE - L’AuTODIAGNOSI pER FuNzIONI: Brain 
Bee ha riorganizzato  la consultazione del database diagnostico, 
creando sequenze logiche nei passaggi necessari per individuare 
correttamente l’origine del problema da risolvere.  
Suddivisi per  raggruppamenti funzionali, i sistemi sono così posti 
in sequenza ragionata, consentendo all’operatore un tangibile 
recupero di efficienza ed una ottimizzazione del proprio lavoro. 

DY TEST - TEST DINAmICI: consentono l’individuazione e la 
risoluzione di problematiche sul veicolo mediante una serie di test 
guidati. Molto affidabili e con una maggiore precisione rispetto 
alla tradizionale interpretazione con confronto parametri, sono stati 
appositamente realizzati grazie alla collaborazione con esperti 
motoristi, che ne testano in modo continuo l’efficacia risolutiva.

pEDIA - LA BANCA DATI SuL TuO SCANTOOL: è la 
FUNZIONE esclusiva Automotive nata in casa Brain Bee e 
sviluppata pensando a come soddisfare pienamente le esigenze del 
professionista autoriparatore: disporre di una serie di informazioni 
ampia, completa nei contenuti, continuamente in sviluppo, e poterle 
consultare proprio quando se ne ha necessità, vale a dire nel corso 
di un intervento di riparazione.

GRAFICI DI vISuALIzzAzIONE pARAmETRI: mostrano in 
modo dinamico l’avanzamento dello stato di diagnosi o l’attività 
delle funzioni durante la loro messa in atto.

FuNzIONI SpECIALI: indispensabili in officina, permettono di 
velocizzare situazioni complesse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il database veicoli messo a disposizione dello strumento è quanto di più ampio di possa 
desiderare e in continuo aggiornamento. 
In un unico strumento, un database completo AuTO ASIATIChE, AuTO EuROpEE e 
vEICOLI COmmERCIALI.

L’aggiornamento è regolato dall’abbonamento periodico e prevede 4 uscite a pacchetto. 
Brain Bee mette a disposizione differenti formule di sottoscrizione o rinnovo  abbonamento al 
fine di rendere la tua scelta estremamente personalizzata. 
Con le card TOuCh LINE potrai garantire gli aggiornamenti al tuo strumento per tutta la 
durata indicata.

Mediante up&GO, tutti gli aggiornamenti periodici vengono automaticamente individuati al momento della loro emissione. 

dATABASE COMPLETO
pER uN pIENO CONTROLLO

NUOvE FuNzIONI

x-TOuCh SYSTEm:

F-TOuCh 
STRUMENTO MULTIMARCA PER LA dIAgNOSI dEI SISTEMI ELETTRONICI A BORdO vETTURA
CONNESSIONI ............................................................................. CONNETTORE dIAgNOSTICO OBd-II SAE J1962    –    USB  v2.0 MINI-B
CONNESSIONE WIRELESS............................................................. BLUETOOTH v2.0 CON PORTATA 100M IN ARIA LIBERA        
MEMORIA CACHE INTERNA .......................................................... 2gB MICROSd

MULTIPLExER LINEE dIAgNOSI ....................................................... COMMUTATORE ELETTRONICO INTEgRATO CON PROTEZIONE dI CORRENTE
ALIMENTAZIONE dA BATTERIA vEICOLO ....................................... 8-35vdC
TEMPERATURA dI FUNZIONAMENTO ............................................ 0°C / +45°C
POTENZA ...................................................................................... 6 W MAx
dIMENSIONI ................................................................................. 150x25x48MM (L x H x P)
PESO ............................................................................................. 0,2 kg

AggIORNAMENTO vIA TABLET TOUCH

TABLET 
SISTEMA OOPERATIvO/PIATTAFORMA ........................................... WINdOWS 8.1 32-BIT (PRE-INSTALLATO)
dISPLAy: ........................................................................................ A COLORI 8.0” MULTITOUCH
PROCESSORE : .............................................................................. INTEL® TECHNOLOgy 2 

pROTOCOLLI DI COmuNICAzIONE
ISO 14230 (ISO 9141-2), ISO 11519 - J1850 PWM,
ISO 11519 - J1850 vPW, ISO 11898-2 - HIgH SPEEd CAN-BUS,
ISO 11898-3 - LOW SPEEd CAN-BUS,
SAE J2411 - SINgLE WIRE CAN-BUS,
RS485 (SAE J1708),
SAE J2610.
BLINk COdE
SAE J2534 PASS-THRU-COMPLIANT. 
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